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什么是"Effio"?
Effio 是 Enhanced Features and Fine Image Processor 的缩写,这是一颗具有增强型功能和精细化图像功能的信号处理器,索尼公司用它来打造高分辨率,高信噪比,高色彩还原度的安防摄像机.
 Effio DSP支援NTSC规格48万像素的CCD，以及PAL规格57万像素的CCD。
 Effio DSP还支援WDR宽动态型CCD,它与宽动态型CCD组合成的摄像机在背光和亮度反差极大的环境下也能呈现出比以往摄像机要清晰的影像画质.
Effio DSP通过与新款CCD的搭配,能创造超过650线的水平分辨率,相比一般摄像机,它能提供更清晰的影像画面和更好的颜色饱和度以及亮度,也就是说比以往的摄像机清晰度更高,色彩还原度更好.
Effio DSP内置有2D和3D数码降噪功能,能有效降低低照度环境下的图像杂讯,提高影像清晰度的同时降低存储空间,还有拍摄运动的目标物时也无损动态解析度.
Effio DSP不但能最大限度的发挥CCD传感器的效能,还集多功能为一体,缩小了摄像机的体积还减少了电力的消耗.
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产品规格

	产品名称
	  "Effio"
	  "Effio-E" [image: image6]

	
	  CXD4112AGG
	  CXD4127GG

	
	  宽动态型 960H CCD
	  入门级型 960H CCD

	系统配置
	  CCD: 760H, 960H CCD
  AFE: CXD4813GG
  DSP: "Effio" (CXD4112AGG)
  LPDDR
	  CCD: 510H, 760H, 960H CCD
  AFE: CXD4816GG
  DSP: "Effio-E" (CXD4127GG)

  <详情>

	主要特点
	·水平分辨率大于650线
·宽动态范围
·2D 和 3D 数码降噪
·OSD 菜单
·移动侦测功能
·DC/Video 镜头驱动
·电子变倍
·低速快门
·人脸侦测
·双模拟和数字信号输出
·同步: LL, VSL, VBSLHP/HR, HRVR
	·水平分辨率大于650线
·ATR(自适应色彩还原)
·2D 降噪
·OSD 菜单8国语言
·移动侦测功能
·DC/Video 镜头驱动
·双模拟和数字信号输出
·高级背光补偿
·低功耗

  <详情>
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产品规格
	产品类型
	"Effio-E"系统

	支援的CCD类型
	510H, 760H, 960H CCD

	系统配置
	2 chips (DSP/AFE)

	主要功能
	水平分辨率
	大于650线

	
	ATR
	YES

	
	降噪
	2D数码降噪

	
	日夜模式
	Yes

	
	隐私遮挡
	8区块

	
	高级背光补偿
	Yes

	
	AFD
	Yes

	
	移动侦测
	Yes

	
	OSD 菜单
	8国语言

	
	白平衡模式
	动态检测自动调整或手动锁定

	
	自动光圈调整
	Yes

	
	外同步
	线路锁定

	输出
	模拟信号输出
	Y/C 分离信号,复合视频信号

	
	数字信号输出
	-ITU-R BT.656 Compliant (27MHz)
-CCD image size (CCD drive frequency)

	
	双模拟和数字信号输出
	Yes

	电源电压
	CXD4127GG: 3.3V, 1.2V
CXD4816GG: 3.3V, VH, VL

	封装
	CXD4127GG: LFBGA 97Pin
CXD4816GG: LFBGA 80Pin
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	产品名称
	ICX662AKA
ICX663AKA
	ICX668AKA
ICX669AKA
	ICX672AK[image: image10]
ICX673AK

	
	Super HAD CCDⅡ
	Super HAD CCDⅡ
	EXview HAD CCDⅡ

	CCD尺寸
	1/3"
	1/4"
	1/3"

	像素
	48万
57万
	48万
57万
	48万
57万

	分辨率
	976(H) x 494(V)
976(H) x 582(V)
	976(H) x 494(V)
976(H) x 582(V)
	976(H) x 494(V)
976(H) x 582(V)

	晶片尺寸 [µm]
	5.0(H) x 7.4(V)
5.0(H) x 6.25(V)
	3.75(H) x 5.56(V)
3.75(H) x 4.69(V)
	5.0(H) x 7.4(V)
5.0(H) x 6.25(V)

	灵敏度 [mV] (F5.6)
	1600
	1400
1350
	2450
2400

	标准信号 [mV]
	800
	600
540
	1400

	Smear [dB] (F5.6)
	-105
	-105
	-110

	电源电压 [V]
	+15/-7.5 (typ.)
	+15/-7.5 (typ.)
	+15/-7.0 (typ.)

	H Transfer Voltage [V]
	3.3 (typ.)
	3.3 (typ.)
	3.3 (typ.)
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960H系列CCD演绎出比650线更高的分辨率
[image: image13.jpg]e





确认最高分辨率达到700线.

电子变焦后展示更精细的图像:
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数码降噪保持图像的清晰度
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低照度环境下降噪的优秀性能
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更优异的色彩还原
宽范围的白平衡自动调整 [1,800 K to 10,500 K]
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分区补偿,提高图像的对比度
改善暗区细节和曝光过度的损失
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"Effio-E" OSD 菜单提供8种语言的预制. (EN, FR, DT, ES, POR, CN, RUS, JP)
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Effio 图像处理器配合960H系列CCD最大限度的保证了影像的完整性.
[image: image24.jpg]960H CCD advantage
As the frequency increases, ~Catches the detail of subject.
the signal level attenuates ~High resolution E-Zoom

"Effi” series advantage
~Roproduces the picture detals
over B50TVL)
~Noise and false color s inconspicuous.

"Effio"series
960H CCTV

Camera output signal level

T760H  960H
aMHz  18MHz

Theoretical limitation of
MPEG2 Record (720H, 13.5MHz)

Concept of Frequency-dependent Attenuation of Camera Output Signal

Camera output signal frequency





